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SPIRIT 7000 

Metalbearbejdning

Micro-emulsion specielt udviklet til svær metalbearbejdning.

Anvendelse SPIRIT 7000 er en vandblandbar skære-/kølevæske til svær og krævende 
metalbearbejdning:

Fræsning Drejning Savning Rømning Boring Gevindskæring Gevindboring

Støbejern P P P P P P P 

Lav- og medium 
legeret stål R R R R R R R 

Høj legeret og 
rustfrit stål R R R R R R R 

Titanium og 
nikkellegeringer R R R R R R R 

Aluminium
(Si > 7 wt%) 

R R R R R R R 

Aluminium 
(Si < 7 wt%) 

R R R R R R R 

Gule metaller P P P P P P P 

 Anbefales Muligt

Specifikation

 SPRIT 7000 indeholder EP (Extreme Pressure) additiver med det formål, at 
forlænge standtiden for værktøjet og give optimal overfladefinish på de 
bearbejdede emner.

 Anbefalet blandingsforhold/koncentration:

 General maskinbearbejdning :  5-7 v%

 Svær/vanskelig maskinbearbejdning :  7-10 v%.
 SPIRIT 7000 er anvendelig i vand med hårdhedsgrader fra ca. 5-25 dH.

 ISO 6743-7 : :ISO-L-MAF 

Fordele SPIRIT 7000 er blevet udviklet med fokus på:

 Brugbar til forskellige bearbejdningsprocesser og metaller.
 Giver øget standtid for værktøjer og herigennem betydelige driftsbesparelser.
 Forbedring af kvaliteten af de bearbejdede emner.
 Skiftintervaller er øget på grund af væskens enestående modstandsdygtighed

over for bakterievækst og svampdannelse.
 Giver enestående beskyttelse mod korrosion og rust.
 Kan anvendes i vandkvalitet af forskellig hårdhedsgrader og typer.
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Sundhed og sikkerhed

SPIRIT 7000 er udviklet ved anvendelse de mest sunheds- og brugervenlige ingredienser på markedet og 
giver derfor operatøren forbedrede arbejdshygiejniske forhold.

SPIRIT 7000 er derfor fri for skadelige indholdstoffer og indeholder ikke:

 Boron
 Formaldehyd
 Formaldehyd frigører
 Klor
 Sekundære aminer 

Typiske analysedata METODE ENHED SPIRIT 7000 

ISO 12185 Kg/m
3

975 

DIN 51369 

- 

- 

- 

9.2 

1.2 

Vægtfylde v/15°C)

pH værdi v/5 v%, NW 20)

Refraktometer værdi

Brudpunkt (NW 20) DIN 51360/2 v% 4 

Above characteristics are mean values given as an information. 

Brugsanbefaling
Levetiden for emulsion kan øges ved regelmæssig kontrol af væsken. Vi anbefaler brugen af analysesystemet 
SOLUBLE CHECK.

Koncentration af væsken
Vi anbefaler daglig måling af koncentrationen ved brug af refraktometer. Husk, at den aflæste refraktometerværdi 
skal ganges med refraktometer faktoren angivet under "Typiske analysedata".

Opbevaring.
Bør lagres ved temperaturer mellem 5-40 °C

Koncentrationsmåling

% koncentration Refraktometer aflæsning
2
3
4
5
6
7
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10

1,7
2,5
3,3
4,2
5,0
5,8
6,7
7,5
8,3
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