
Spirit 5000 
Metalbearbejdning

Micro-emulsion specielt udviklet til bearbejdning i støbejern, stål og 
aluminum. 

Anvendelse 

Specifikation 

• Spirit 5000 er udviklet til slibeopgaver og generel metalbearbejdning i støbejern,
stål og aluminium efter nedenstående skema:

Metaltype Slibning Fræsning Drejning Savning Rømning Gevind 
boring Skæring 

Støbejern Anbefales Anbefales Anbefales Anbefales Anbefales Anbefales Anbefales 

Lav og 
medium 
legeret 
stål 

Anbefales Anbefales Anbefales Anbefales Anbefales Anbefales Anbefales 

Højlegeret 
stål og 
rustfrit stål 

Anbefales Anbefales Anbefales Anbefales Muligt Muligt Muligt 

Aluminium 
(SI> 7 
wt%) 

Anbefales Anbefales Anbefales Anbefales Muligt Muligt Muligt 

Fordele 

• Anbefalet blandingsforhold:
- Slibning: 4-5% / Generel bearbejdning: 5-7% / Svær bearbejdning: 7-10%

• Spirit 5000 er anvendelig i vand med hårdhedsgrader fra ca. 17 – 75 dH.

• ISO 6743-7, ISO-L-MAF
Spirit 5000 er udviklet med henblik på, at give forbedret bearbejdningsproces:

• Anvendelig til forskellige bearbejdningsområder og metaller.
• Giver øget standtid for værktøjer og bidrager til reduktion af omkostningerne.
• Bedre kvalitet/finish på de bearbejdede emner.
• Forlænget levetid for emulsionen på baggrund produktet modstandsdygtighed 
over for bakterie- og svampedannelse.
• Enestående modstand mod korrosionsdannelser.
• Kan anvendes inden for et bredt spekter af hårdhedsgrader for vandet.

• Spirit 5000 er fremstillet under hensyntagen til optimal arbejds- og miljøsikkerhed 
for brugeren idet produktet er fri for:

- Boron
- Formaldehyd
- Formaldehyd-frigører
- Klor
- Sekundære aminer 
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Typiske analysedata Enhed Metode Spirit 5000 

Lugt 
Vægtfylde ved 15 oC 
pH v/5% blanding, NW 20) 
Refraktometer faktor 
Brudpunkt (NW 20) 

kg/m3 

- 
v% 

ISO 12185 
DIN 51369 

DIN 51360-2 

Svag 
1.0 
9.5 
1.7 
4 

Ovenstående karakteristika er gennemsnitsværdier, der er angivet med henblik på information. For yderligere information vedrørende salg og tekniske 
spørgsmål er du velkommen til, at kontakte os

Brugsanbefaling
Levetiden for emulsionen kan øges ved regelmæssig kontrol af væsken.

Koncentrationen:
Skal måles dagligt med refraktometer. Husk, at den aflæste refraktometerværdi 
skal ganges med refraktometer faktoren angivet under ”typiske analysedata”. 

Spirit 5000 koncentrationsmåling: 

• pH værdien bør aflæses min. 1   gang ugentligt.
• Koncentratet bør lagres og opbevares ved temperaturer fra min. 5 til max. 40 oC 
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