
 Alpha 93 

Massefylde g/cm3 0,95 

Frysepunkt -6oC

Viskositet v. 400C, mm2 /s 20 

Lugt Svag olieagtig 

Beskrivelse 

Alpha 93 (klorfri) er en højeffektiv universal skæreolie på basis af 

naturprodukter som raps og kokosolie. Kan derfor med fordel anvendes 

af personer med olieeksem. Alpha 93 er til middel og svære 

spåntagninger, også i højlegeret stål, støbejern og rustfri stål. 

Alpha 93 Velegnet til tåge- og dråbesmøring 

Anvendelsesområde 

Gevindskæring ● Nottrækning ● Boring – Gevindboring ● Centrering ● 

Drejning ● Polering ● Sænkning ● Oprømning ● Savning ● Fræsning ● 

Oprivning såsom boring og fræsning m.m. 

Fordele 

Alpha 93 er velegnet til høje skærehastigheder, og giver lange standtider 

på værktøjet. Den er med til at give en høj finish på emnet. Lav 

brokprocent. Alpha 93 er let at fjerne og giver mindre håndteringstid. Den 

er drøj i brug samt arbejdsbesparende. 

Tilsætning 

Basisolierne er kombineret, jfr. De nyeste kundskaber og kriterier indenfor 

natur og miljøbelastninger. De er nøje afstemt med hensyn til svovl- og 

fosforforbindelser som EP-tilsætninger (Ekstrem Pressure Additive). 

Andre tilsætninger af nyudviklede fedtstoffer begrænser værktøjsslitagen 

til et minimum, og forhindrer fastsvejsning af spåner på værktøjet, og 

giver optimal kvalitet på emnerne.  

Opbygningen af basisolien sker på naturlige produkter som kokosolie og 

rapsolie, således at de sundhedsskadelige farer, som røgudvikling ved 

maskinen, næsten er udelukket. Klorholdige opløsningsmidler kunne pga. 

den nye additivteknologi, helt undværes. 

Teknisk data 


