
Højkoncentreret og hurtig virkende afkalkningsmiddel 

KALKA 

Anvendelse: 
Kalka kan med fordel anvendes til vægge og gulve i vaskerum, 
baderum, brusekabiner og til cisterner. Kalka kan også anvendes til 
opløsning af kalk og mineraler på rørsider i varme- og kølesystemer. 
Kræver ingen neutralisering. 
Kalka afrenser kalk, kedelsten, rust, okker, alger, flush, tynde lag 
beton m.m.

Fordele:
Indholdet af inhibitorer bevirker, at der ikke dannes rust efter 
afrensning. Der dannes næsten ikke skum, og Kalka mættes 
langsomt op, hvilket gør produktet økonomisk i brug. PH-værdien 
stiger kun meget lidt efter brug. Blandes med vand 
efter opgavens art og kræver efterskylning med vand. Altså ingen 
neutralisering. 
PH-værdi 0,9. 

Blandingsforhold (må ikke blandes med klorholdige produkter):

Anvendelses-   Højtryks-  Hydro-   Lavtryks-  manuelt 
område:   renser  foamer  sprøjte  i spand     
Entreprenører      1:20   1:15   1:10   1:10 
Skoler/svømmehaller   1:40    1:30   1:15   1:10 
Bade/omklædningsrum      1:20   1:10   1:10 
Køkkener/storkøkkener     1:25   1:20  1:20 
Vaskerum (boligselskaber)    1:25   1:15   1:10 
Betonvarefabrikker   1:40 




