
- Klorfri skærepasta

Beskrivelse:
Skærepastaen anvendes i ekstremt svære bearbejdningsprocesser, 
hvor olier ikke længere giver et tilfredsstillende resultat. 

Pastaen giver lang levetid og god overfladekvalitet af det bearbejdede 
materiale. 

Singlecut 897 pastaen er baseret på voks og vaseline samt nøje 
afstemt svovl og fosforforbindelser som EP additiver (ekstremt tryk 
additiver).  

Anvendelse:
Skærepastaen anvendes lige fra høj legerede carbon stål, krom-nikkel 
legeringer til ferritisk rustfrit stål (rustfri og varmebestandige 
legeringer), titan, mangan, støbt stål, støbejern, smedejern ect. 

Teknisk data:
Tilstandsform: Pasta-agtig
Farve:  Lysebrun
Lugt:   Neutral
Flammepunkt: 250ºC
Massefylde g/cm3 1000
Gnidningsmodstand (efter Reichert) 2900 Kp. m/m2

Smeltepunkt:  35ºC

Anvendelsesområde: 

• Gevindskæring

• Gevindoverløbning

• Gevindboring

• Centrering

• Oprømning

• Oprivning såsom boring og
fræsning m.m.

• Stål, støbejern, rustfrit stål
m.m.

Fordele: 

• Høje skærehastigheder

• Lange standtider på værktøjet

• Høj finish på emnet

• Lav brokprocent

• Nem affedtning, mindre
håndteringstid

• Lavt forbrug samt
arbejdsbesparende

• Indeholder ingen flygtige
klorkulbrintestoffer
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