
Til rensning af rustfri stål 

Rustfrit stål: 
Rust på rustfrit stål kommer fra partikler fra luften, slibestøv, kontakt med 
kæder, jern og værktøj. Disse partikler korroderer på den rustfri overflade 
og giver udslag ved den mindste luftfugtighed. Uheldigvis ødelægges den 
oxyderende hinde hermed, og angrebet er normalt svær at stoppe. 
”Socko Tre”, enten i koncentreret form eller blandet op med vand i 
forholdet 1:1, påføres med svamp i tynde lag. Skal sidde i 1-24 timer. 
Herefter skylles godt af med vand, og overfladen vil være renset for rust, 
olie, snavs, syremærker fra hænder samt bejdsepasta. Samtidig hermed 
er den oxyderende hinde gendannet, hvilket betyder at overfladen kan 
tages i brug uden at angrebene starter igen. 

Galvaniseret jern / aluminium: 
Ved rensning af galvaniseret jern for olie, snavs og rust, eller før maling, 
kold- og varmgalvanisering. ”Socko Tre” skal blandes med vand i forholdet 
1:10. Således renser den overfladen, fosfaterer sår og rustpartikler, samt 
microætser overfladen, således at den har en optimal overflade før videre 
behandling. Skal påføres og trække i 5-15 min. Og efterskylles med 
rigeligt vand. 

Blandingsskema: 

 Påføring  I kar Pensel / 
manuelt 

Lavtryks- 
sprøjte

Affedtnings- 
anlæg      

Anvendelse: 
1:3 1:2 1:2 
1:10 1:8 1:8 1:25 

Afrensning af rust m.m. 
Affedtning og ætsning 
Rensning af rustfri stål 1:1 1:1 1:1 
Rensning af galvanisering og 
Aluminium        1:15  1:10 1:10 1:20 

Socko Tre (Tre i En) 


