
(DripCut - dråbesmøring) Klorfri ublandet skæreolie til heavy-duty 
bearbejdning

Anvendelse: 
Compact 05 er en meget lavviskøs, klorfri, ublandet skæreolie beregnet til både 
jernholdige og ikke jernholdige metaller.
Compact 05 finder udbredt anvendelse i forbindelse med skæreoperationer på 
hårdt og meget hårdt stål (lejestål), på specialstål, rustfri stål og tungsmeltelig 
stål (NIMONIC og VASPALLOY) og titaniumlegeringer (anvendelsesformål 
inden for luftart og medicin). Den kan også anvendes i forbindelse med 
lavkulstofstål og kobberlegeringer.
Compact 05 er til smøring af bearbejdningsoperationer: dybdeboring, drejning, 
gevindskæring, valsning, gevinddrejning, indvendig gevindskæring, savning 
m.m.

Egenskaber:
Meget fine slitage reducerende egenskaber og egenskaber under ekstremt tryk.
Forlænger livscyklus for værktøjer.
Fin overfladefinish, (bidrager til nedbringelse af produktionsomkostninger).
Fin opførsel på en lang række skæringsparametre.
Lave behandlingsomkostninger (drejespåner, diatoméjord, spånbehandling). 
Ringe olietågedannelse, hvilket forbedrer arbejdsbetingelserne. 

Compact 05 

Compact 05 Metode Data 

Form Klar væske 

Kin. Viskocitet v/40 0C ISO 3104 
9 mm2/s

Lugt Svag  

Densitet ved 15 °C ISO 3675 867 Kg/m3 

Kobberkorrosion ISO 2160  1b /2a 

Flammepunkt ved åben beholder  ISO 2592 162oC 




