
NSF H1 godkendt universalfedt

Beskrivelse: Bel-Ray No-Tox HD Food Grade Grease, a er en aluminium 
complex fedt baseret på mineralsk hvid olie som er NSF H1 godkendt til 
brug hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer kan opstå. Bel-Ray No-Tox 
HD Food Grade Grease er tilsat fast smøremiddel med lav friktion, 
Extreme Pressure- og Anti-wear additiver, rust- og korrosionsinhibitorer 
og en særlig polymer for vedhæftning og forbedret modstand mod vand. 
Produktet har evne til fortsat at bevare ekstraordinær filmstyrke i Extreme 
Pressure situationer, selv efter nedvaskning med vand. Det er en 
fremragende universal fedt i den ”rene” industri såsom fødevarer, 
drikkevarer, farmaceutiske og personlige plejemidler.

Anvendelse: 
• Glide- og antifriktionslejer
• Bøs – vanger og føringer samt andre bevægelige dele
• Ekstreme tryk applikationer
• Anvendelse, der kræver Extreme Pressure
• Våde- og nedvaskningsområder
• De fleste kraftigt belastede smøresteder i den ”rene” industri

Egenskaber / Fordele:

• NSF H1 registreret
• Bakteriologisk beskyttelse - Forhindrer effektivt væksten af visse bakterier, 

mug og skimmel i smøremidlet.
• Godkendelser: Kosher, Pareve og Halal
• Aluminium Complex - Næsten vandtæt
• Extreme Pressure og Anti-Wear - Forlænger maskinernes levetid 

Teknisk data:

75 - Bel-Ray No-Tox HD Food Grade Grease

Produktionskode: 75-00 75-0 75-1 75-2

Bel-Ray No-Tox HD Food Grade Grease 

 Fortykker Al-kompleks Al-kompleks Al-kompleks Al-
kompleks  NLGI-tal 00 0 1 2 

 Arb. penetration 60 slag D217 mm/10 415 370 325 280 

 Viskositet, ASTM D445, @ 40 0C, cSt 208 208 208 208 

 Viskositet, ASTM D445, @ 100 0C, cSt 18,5 18,5 18,5 18,5 
Viskositetsindex, ASTM D2270 98 98 98 98 

 Dråbepunkt, ASTM D2265, 0C -- 240 >260 >260

 Washout, ASTM D1264 @ 79 0C, løs, vægt% -- 5,5 4,5 2,5 
4-Ball EP Test, ASTM D2596, belastning, kg 250 250 250 250 
 Rusttest ASTM D1743 Godkendt Godkendt Godkendt Godkend

t Temperaturområde, 0C -9 til 177 -9 til 177 -9 til 177 -9 til 177
Oxidationsstabilitet, ASTM D942 21 (3) 21 (3) 21 (3) 21 (3) 
Smøremiddel PTFE, ZnO PTFE, ZnO PTFE, ZnO PTFE, 

ZnO Olieseperation, ASTM D6184 @ 100 0C, 30hrs, % -- 7,55 6,67 4,14 
4-Ball EP Test, ASTM D2266, @ 1200 rpm, 40kg 0,45 0,45 0,45 0,45 
Flammepunkt, ASTM D92 0C 250 250 250 250 
Størknepunkt, ASTM D97 0C -9 -9 -9 -9
Konsistens Smidig Smidig Smidig Smidig 
Farve Hvid Hvid Hvid Hvid 
Produktnr.: 62220 62210 62270 62280 




