
Vandløselig højteknologisk køle-/smøremiddel Til meget krævende 
bearbejdning   

Anbefalet brug: Compact 07 CBA er et ekstremt biostabilt produkt. 
Produktet er mineraloliebaseret, halvsyntesk vandopløselig køle-/
skæremiddel, der kan anvendes universelt ved normalt l hårdt 
spåntagende arbejde, samt slibearbejde. Produktet er frit for mono-, di- 
eller triethanolamin og indeholder ingen reakonsprodukter fra disse 
alkanolaminer. Compact 07 CBA opfylder alle krav i TRGS 611. 
Endvidere er Compact 07 CBA også fri for klor, nitrit og PCB/PCT eller 
lignende polyklorerede forbindelser. Anvendes universalt, med godt 
resultat i alle typer metal. Har fine egenskaber i PVC, Teflon, 
Polycarbonat, POM bronze og glasfiber.
Når væsken blandes med vand, fremkommer der en halvtransparent 
emulsion, som har en meget høj stabilitet. Ud over en unik rense/skyllle  
evne, har produktet tilstrækkelig korrosionsbeskyelse, og ekstremt lave 
skumtendenser. Compact serien generelt overholder de høje krav i 
kvalitetsnormen DIN ISO 9001. Cerfikatet er ldelt af DQS.

Anvendelsesområde: Erfaringsmæssigt kan man opnå opmale 
bearbejdningsresultater med flg. koncentraonsværdier:
Normal l middel spåntagning:  3– 5 %
Middel l svær spåntagning: 6 - 10 % 
Slibning generelt:   2 – 4 % 

Teknisk data:

Compact 07 CBA

 Koncentr
at Densitet ved 15 °C  g/ml  DIN 51757  0,977 

Viskositet ved 20 °C  mm²/s  DIN 51562  159 
Mineralolieindhold  %  DIN 51417  40 
Emulsion 
pH-værdi ved 5%  DIN 51369  9,1 
 KKorrosionsbeskyttelse
Spåner/filtrerpapir  Korr. grad.  DIN 51360-2   fra 1,4% 

Refraktometerfaktor 1,1 

Bemærkninger: Tilberedningen af arbejdsopløsningen sker med automaske 
blandingsapparater eller, ved at koncentratet langsomt hældes i 
drikkevand, der er hældt op, mens der samtidig røres grundigt.  Der tages 
forbehold for ændringer i dataene, der skyldes videreudvikling af produktet 
og produktionen.




