
Skæreolie

Beskrivelse:
LUB form 800 S-HV er udviklet til ekstremt vanskelige form- og  
skæreoperationer.
Den specielle formulering sikre perfekt beskyttelse mod slid, den  
giver en forbedret smøring kombineret med fremragende 
korrosionsbeskyttelse. Den er let at vaske af med varmt vand eller et 
alkalisk rengøringsmiddel og er derfor kompatibel med CDP-
processer (kataforetisk dyppemaling).

Anvendelse:
LUB form 800 S-HV "Er klar til brug" og anvendes til meget vanskelige 
formgivningsopgaver, såsom stempling, skæring, gevindskæring, 
rulning, dybtrækning og bukning. Den er kompatibel med stål, 
zinkbelagt stål, rustfrit stål, titan og alu.

Fordele:
Ekstrem høj slidbeskyttelse
Klor-, bor-, silikone-, mineralolie-, opløsningsmiddel fri
Let at vaske af med varmt vand eller milde alkaliske rengøringsmidler
Intet farligt produkt
Biologisk nedbrydeligt
WHC 1 (vandfarlig klasse)
Høj korrosionsbeskyttelse
God hudkompatibilitet
CDP-kompatibel, skal testes individuelt

Teknisk data:
Farve: Brunlig
Densitet ved 20°C: ca. 0,97 g/ml
Viskositet ved 20°C: > 750 mm2/s
Flammepunkt: >200°C
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