
Anvendelse: Anvendes i sprøjteanlæg for at give en rationel og 
økonomisk behandling til større rustfrie ståloverflader, f.eks. for 
beholdere og maskiner. Fjerner pletter og oxiderende lag i én 
arbejdsgang. Efterlader en lys og ren metallisk overflade med en 
attraktiv silkeagtig glans i dybbekvalitet, hvorved der opnås 
korrosionsbestandighed af materialet.

Brugsanvisning: Bemærk venligst sikkerhedsforskrifterne 
(sikkerhedsdatablad) før anvendelse. Indholdet af beholderen rystes 
kraftigt og hældes over i en separat beholder af plast. Tilsæt 
farveindikator, rør godt og brug sprøjteanlæg til at behandle rustfrit 
ståloverflader. Bejdsningen arbejder sikkert og pålideligt i 
temperaturområdet omkring 2°C til 35°C. 
Forarbejdning under direkte sollys bør undgås. Efter endt eksponering 
af emnet, sørg omhyggeligt for at emnet i en arbejdsgang (under ca. 
130 bar koldt vand) bliver spulet ren. Genbrug skyllevand gennem et 
neutraliseringsanlæg eller bortskaffes som farligt affald. 

Teknisk data:
Eksponeringstid: ca. 30-120 min (afhænger af materiale og temp.)
Udbytte pr. kg: ca. 3-6 qm

Rustfrit stål sprøjtebejdse  




