
FOLIA  V  7000

DIN  51369

-  Ingen  tåge,  ingen  glat  underlag.

-  Fremragende  tolerance  over  for  industriel  vandkvalitet:  fra  meget  blødt  til  meget  hårdt  vand;

ÿ  FOLIA  V  7000  anbefales  til  slibeoperationer  af  jernholdige  metaller  og  egnet  til  generel  og  svær  

bearbejdning  på  støbejern  og  lavlegeret  stål.

-  Ikke  flere  skumproblemer,  mulighed  for  at  arbejde  under  meget  højt  tryk.

- Gennemsigtig  grøn

ÿ  FOLIA  V  7000  er  en  gennemsigtig  løsning  uden  lugt  og  viser  en  avanceret  stabilitet  over  tid  uden  

brug  af  biocider :

ÿ  FOLIA  V  7000  er  fri  for  mineralske  olier  og  emulgatorer:

2.7

-  Klor,  bor,  formaldehyder  og  biocidfri.

METODER FOLIA  V  7000

ÿ  FOLIA  V  7000  er  et  ikke-mærket  produkt,  der  ikke  indeholder  nogen  farlige  forbindelser:

ISO  12185 kg/m3  

mm2 /s

ÿ  FOLIA  V  7000  er  en  klar  opløsning,  fri  for  mineralolier,  baktericider  og  fungicider,  opløselig  i  vand  af  

enhver  hårdhed.  FOLIA  V  7000  viser  høje  køle-  og  smøreegenskaber.

-

-  God  adskillelse  med  trampolier;

-

-  Renere  maskiner  og  bedre  arbejdsmiljø.

-  Længere  væsketid;
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ÿ  FOLIA  V  7000  opfylder  kravene  i  EDF  D5713/DJX/RB/90  0295  (PMUC)

-  Reduktion  af  risikoen  for  hud-  (dermatose)  og  luftvejsirritationer.

10.1

ÿ  FOLIA  V  7000  anvender  en  ny  teknologi,  der  beskytter  værktøjerne.

Minimum  koncentrationsgrad:  5  %  (slibning)  –  8  %  (generel  bearbejdning)

ENHEDER

Refraktometer  faktor -
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FOLIA  V  7000

Metalbearbejdning

SPECIFIKATIONER

Vandopløselig  væske  til  bearbejdning  og  slibning,  fri  for  mineralolier,  baktericider  og  
fungicider.

ANVENDELSE

FORDELE

TEKNISK DATA

Aspekt

Densitet  ved  15°C  

pH


