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OSYRIS DWY 6000 
 

  
Metalbearbejdning 

ANVENDELSE 
 

 OSYRIS DWY 6000 er et rustbeskyttelsesmiddel baseret på lav-aromatiske 
opløsningsmidler og en baseolie. 
• Fremragende vandfortrængningsevne 
• Giver langtidsbeskyttelse 
• Kort tørretid  
• Svag lugt 
 
 

 OSYRIS DWY 6000 opfylder standarden ISO 6743/8 (1987): REE-kategori. 
 
 

FORDELE 
 

 OSYRIS DWY 6000 anbefales til rustbeskyttelse af metalemner op til 12 måneders 
varighed ved indendørs opbevaring og 3 måneders varighed ved udendørs 
opbevaring i læ for regn.  

 OSYRIS DWY 6000 har en svag lugt. 
 OSYRIS DWY 6000 her en fremragende vandfortrængnings evne. 
 OSYRIS DWY 6000 giver en fed, blød beskyttelsesfilm. 
 OSYRIS DWY 6000 kan påføres: 

- ved nedsænkning i kar. 
- med sprøjte 
- med pensel 

OSYRIS DWY 6000 kan fjernes med: 
- alkaliske rengøringsmidler 
- opløsningsmidler (i flydende tilstand eller som pulver). 

 
 

TYPISKE KARAKTERISTIKA 
 

METODER 
 

ENHEDER 
 

OSYRIS DWY 6000 

Udseende - - Klar  
 Vægtfylde ved 15 °C ISO 12185 kg/m3 800 
Kinematisk viskositet ved 40 °C DIN 51562 mm²/s 2.8 
Flammepunkt ISO 2719 °C 63 
Filmtykkelse -           µm 2.4 
    
Ovenstående karakteristika er gennemsnitsværdier, der er angivet med henblik på information. 

 
 
 
 

TOTAL DENMARK A/S  
Aldersrogade 6C, 4 sal  
2100 København Ø  
1/1 

Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes I henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til.  
Sikkerhedsdatablad, der er I overensstemmelse med gældende krav I EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler eller 
hentes på www.quick-fds.com 

SPECIFIKATION
 

http://www.quick-fds.com/
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