
CBC 150 - Clever Welding Vandfri
Produktbeskrivelse: CBC 150 - Clever Welding Vandfri er et miljøvenlig, 
hydreret anti-sprøjtvæske til MIG- og  MAG-svejsning. Produktet er ikke 
brændbar, silikonefri og fri for klorerede kulbrinter samt uden opløsningsmidler.

Anvendelse: 

Aktivt  svejsestofkoncentrat  kan  bruges  til  de  mest  almindelige  industrielle  
svejseprocesser.  Forhindre vedhæftning af svejsesprøjt til  emnets overflade. 
Fortyndes med vand før brug. Kan påføres med  håndsprøjter eller 
luftspraydåser. Spray arbejdsfladen let, påfør kun tynd  sprayfilm.

Egenskaber / Fordele:

● Til lysbuesvejsning med elektroder, nem fjernelse af slaggen, selv med V-
sømme
● Nem rengøring af svejsesømme
● Forhindre også, at svejsesprøjtet brænder i brænde hovederne under
inertgassvejsning og kontaktsvejsning.
● Ved korrekt brug  opstår der ingen komplikationer med videre bearbejdning
af grunding, maling, galvanisering mm.
● Den er fuldstændig ubrændbar og kan derfor påføres uden risiko på
arbejdspladsen.
● Produktet er undtaget fra de specifikke mærknings krav for farlige produkter
i henhold til bekendtgørelse om farlige stoffer.

Effektivitet:
1 kg CBC 150 - Clever Welding Vandfri svarer til mængden af aktivt stof i 10  
konventionelle spraydåser. Så du kan spare op til 80% omkostninger 
sammenlignet med en konventionel spraydåse med drivmiddel.

Forslået koncentration:
Koncentrat, der til påføring kan fortyndes til max. 1:4

For at forhindre svejsesprøjt på brænde hovederne ved inertgassvejsning 
Blandingsforhold: 1 del  CBC 150 - Clever Welding Vandfri og 2 til 3 dele vand.

For at forhindre svejsesprøjt på emner
Blandingsforhold: 1 del  CBC 150 - Clever  Welding Vandfri og 3 til 4 dele vand.

Opbevaring:
Stuetemperatur: 5  –  40°C
Opbevaringstid: 12 måneder
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