
•  ØGET  BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET  -  Brændstoføkonomiske  fordele  på  grund  af  reduceret  parasittab  gennem  transmissionen.

•  REDUCERET  SKUMNING  –  Giver  mere  ensartet  skiftydelse  og  beskyttelse  på  grund  af  overlegne  anti-skumningsegenskaber

•  SUPERIOR  KORROSIONSBESKYTTELSE  -  Ingen  rust  observeret  i  standard  industritest

•  BEDRE  SLITBESKYTTELSE  -  Forhindrer  slid  på  gear  og  lejer  ud  over  OEM-specifikationskravene

anførte  specifikationer

•  FREMRAGENDE  KOMPATIBILITET  MED  OEM  og  AFTERMARKET  ATF'er  –  Fremragende  som  top-off  eller  komplet  væskeskift  til  alle  ATF'er

*ASTM  D2882  og  ASTM  D7043  testmetoder
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Max  ATF
MULTI-SPEC  AUTOMATISK  TRANSMISSIONSVÆSKE

Royal  Purple®  Max  ATF  er  en  syntetisk,  højtydende,  lang  levetid,  multifunktions  automatgearolie.  Dens  lave  friktionskoefficient  og  høje  filmstyrke  hjælper  

til  dramatisk  at  reducere  varme  og  slid.  Automatgear  genererer  meget  varme  og  er  afhængige  af  transmissionsvæsken  til  afkøling  og  beskyttelse.  Mere  end  

90  procent  af  alle  fejl  i  automatgear  skyldes  overophedning.

En  reduktion  på  6C  i  væsketemperaturen  kan  fordoble  transmissionens  levetid  (Kilde:  Perma  Industries  Inc.).  Max  ATF  reducerer  varmen  markant  for  at  

forlænge  levetiden  på  din  transmission.
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OEM  SPECIFIKATIONER

Typiske  fysiske  egenskaber
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Egenskaber Testmetode

JASO  1-A

Mercedes  Benz  236.1  -  .3,  236.5  -  .7,  236.9  -  .11,  GL-450

Volvo  Pass  Car  (4-6  gears  AT),  97340,  97341

GM  DEXRON®;  II,  IID,  IIE;  IIIF,  IIIG,  IIIH;  T-IV

Toyota  TI,  T-II,  T-III,  T-IV

MAN  339F,  339  V-1,  339  V-2,  339  Z-1,  339  Z-2

Allison  C-4,  TES-295,  TES-389,  TES-389B

JWS  3309,  JWS  3314,  JWS  3317

•  Dexron®  er  et  registreret  varemærke  tilhørende  General  Motors  Corporation.  •  Mercon®  er  et  registreret  varemærke  tilhørende  Ford  Motor  Company.

Honda  ATF-Z1  (undtagen  i  CVT'er)

Suzuki  3309,  3314,  3317

Mitsubishi  Dia  Queen  ATF  J2,  SP-II,  SP-IIIBMW  7045E,  LA2634,  LT71141

Idemitsu  K17

Shell  3403,  LA2634,  M-1375.4  (ZF  6-Speed  AT)

ZF  TE-ML  03D,  04D,  05L,  09,  11,  14A,  16L,  17C,  21L

Ford  FNR5,  MERCON®,  MERCON®  V

Mazda  ATF-M  III,  ATF-MV

Voith  55.6335.XX  (G607)

Texaco  ETL-7045E,  ETL-8072B,  N402

Esso  LT  71141

Subaru  ATF,  ATF-HP

Hyundai  SP,  SP-II,  SP-III

Aisin  AW-1,  JWS  3309,  JWS  3314,  JWS  3317

Kia  Red-1,  SP-II,  SP-III

Audi/VW  TL  052  162,  TL  052  990,  TL  055  025-A

Nissan  402,  Matic-C,  Matic-D,  Matic-J,  Matic-K

Bemærk  venligst:  Max  ATF  anbefales  ikke  til  følgende  applikationer:  DEXRON  VI,  Ford  Type  F  og  MERCON  SP  &  LV,  Honda  DW-1,  Hyundai  SP-IV  og  NWS-9638,  Kia  

SP-IV,  JWS  3324,  MAN  339  Z3 ,  Mercedes  Benz  236.8,  236.12,  236.14  &  236.15,  Mitsubishi  SP-IV  og  ATF  J2,  Nissan  Matic-S,  Saab  93-165-147,  Toyota  WS  (JWS  3324)  

og  ZF  TE-ML  14C.  Max  ATF  anbefales  ikke  til  brug  i  nogen  CVT-  eller  DCT-applikationer.

Chrysler  ATF+,  ATF+2,  ATF+3,  ATF+4,  AS68/69RC,  NAG-1




