
*
Ovennævnte  funktioner  er  gennemsnitsværdier  opnået  med  en  vis  variation  i  produktionen  og  udgør  ikke  en  specifikation.

Et  sikkerhedsdatablad  er  tilgængeligt  efter  anmodning  fra  din  lokale  forhandler  eller  på  hjemmesiden  www.quickfds.com
Dette  smøremiddel  forårsager  ikke  sundhedsskadelige  virkninger,  når  det  bruges  i  den  tilsigtede  anvendelse.
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562,  avenue  du  Parc  de  l'Ile
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Motorer

Alle  hydrauliske  kredsløb,  gearkasser  og  motorer,  når  producenten  kræver  et  enkelt-grade  "motorolie"-type  smøremiddel.
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HT  =  Høj  omgivelsestemperatur  (>  40°C)
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Dens  gode  filtrerbarhed  giver  en  hurtig  smøring  af  organerne  ved  start.
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Ikke  anbefalet

ÿ
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ASTM  D97  

mg  KOH/g  ASTM  D2896

TOTAL  RUBIA  SX-formuleringer  udviser  god  termisk  stabilitet,  der  sikrer  effektiv  smøring  under  normale  arbejdsforhold,  uden  aflejringer  eller  lak  på  
hydrauliske  ventiler,  gear  eller  varme  motordele.
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LT  =  Lav  omgivelsestemperatur  (<  -25°C)
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Takket  være  den  høje  kvalitet  af  dets  komponenter  repræsenterer  TOTAL  RUBIA  SX-serien  et  meget  omkostningseffektivt  valg  uden  at  gå  på  
kompromis  med  den  tekniske  ydeevne.
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ASTM  D2270  
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Kinematisk  viskositet  ved  100°C  mm2 /s  
Kinematisk  viskositet  ved  40°C  m
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Hydrauliske  kredsløb

API  CF /  SF
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Dens  forstærkede  basenummer  (TBN)  sammen  med  højkvalitets  baseolier  muliggør  en  mulig  forlængelse  af  aftapningsintervallet  i  motorer,  i  
hydrauliske  kredsløb  og  i  gearkasser  sammenlignet  med  andre  klassiske  enkeltkvaliteter.
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Viskositetsgraden  skal  vælges  i  henhold  til  følgende  tabel:

Ikke  anbefalet

Metode

Gearkasser
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Viskositetsindeks  
Flydepunkt  TBN
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Dens  meget  lave  hældepunkt  gør  det  muligt  at  starte  maskinen  med  det  samme,  selv  under  meget  lave  temperaturer.
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Internationale  standarder:

www.lubricants.total.com

TOTAL  RUBIA  SX

Enkeltkvalitets  mineralsmøremidler,  velegnet  til  hydrauliske  kredsløb,  motorer  og  gearkasser  til  lastbiler,  
landbrugsudstyr,  jordflytning  eller  stenbrudsmaskineri.

TOTAL  RUBIA  SX

ANSØGNINGER

PRÆSTATIONER  OG  KUNDEFORDELE

SPECIFIKATIONER  OG  GODKENDELSER

FYSISKE  OG  KEMISKE  EGENSKABER*


