
29/7/2022

• HØJ  FILM  STYRKE  -  Synerlec®  additiv  teknologi  reducerer  dramatisk  metal-til-metal  kontakt,  friktion  og  slid 

 •  EXCEPTIONEL KORROSION  OG  RUSTBESKYTTELSE  -  Forhindrer  intern  beskadigelse  af  udstyr  fra  kemiske  angreb

 •  SUPERIOR  OXIDATION &  TERMISK  STABILITET  -  Modstår  nedbrydning  af  olie  og  lak  for  længere  olielevetid 

 •  ENESTÅENDE  SYSTEMYDSTILLELSE - Giver  et  bredt  driftstemperaturområde  og  fremragende  forskydningsstabilitet

Fives  Cincinnati  P-68,  P-69,  P-70

•  ISO  15380

•  DIN  51524  del  2

•

•  EU  Ecolabel  Licens  nr.  BE/027/004

•  US  EPA  VGP  (2013)  og  VIDA

• HS  Marine  (BioMax  Hydraulic  EAL  46)

  •  FREMSTÆNDIG  DEMULSIBILITET  -  Adskilles hurtigt  fra  vandet,  hvilket  tillader  frit  vand  at  blive  drænet  fra  systemet  

  •  ENESTÅENDE  ELASTOMERKOMPATIBILITET  -  Vil  ikke skade  tætninger  designet  til  brug  med  smøreolier

SPECIFIKATIONER  OG  GODKENDELSER

BioMax  Hydraulic  EAL
MILJØACCEPTABELT  HYDRAULISK  SMØREMIDDEL

Royal  Purples  BioMax  Hydraulic  EAL  bærer  miljømærket  certificering,  der  identificerer  det  som  et  miljømæssigt  

acceptabelt  smøremiddel,  anerkendt  over  hele  verden.  Dette  højtydende  smøremiddel  er  specifikt  formuleret  til  

hydrauliske  systemer,  der  anvendes  i  miljøfølsomme  områder,  herunder,  men  ikke  begrænset  til,  anvendelserne  

nedenfor.  EU  Ecolabel-certificeringen  af  BioMax  garanterer  overlegne  miljømæssige  og  tekniske  standarder.

Miljøvenlige  smøremidler  kompromitterer  ofte  ydeevne  og  holdbarhed  for  at  opfylde  kravene  til  biologisk  

nedbrydelighed  og  toksicitet.  BioMax  Hydraulic  EAL  giver  kompromisløs  smøring  og  beskyttelse  af  alle  

hydrauliske  komponenter,  der  kræver  brug  af  et  miljømæssigt  acceptabelt  smøremiddel.  Ydeevnefordelen  i  

forhold  til  konkurrerende  olier  skyldes  BioMax's  overlegne  formulering,  der  bruger  syntetiske  basismaterialer  af  

højeste  kvalitet  og  Royal  Purples  proprietære  Synerlec®  additivteknologi.  Dette  unikke,  syntetiske  additiv  er  

bevist  at  give  varig  beskyttelse  og  optimeret  effektivitet.

ANVENDELSE

BioMax  Hydraulic  EAL  er  perfekt  til  hydrauliske  systemer,  der  opererer i:  

•  Indre  vandveje,  off-shore  og  blåt  vand  marineudstyr

 •  Vindmøller og  andet  elproduktionsudstyr

  •  Bygge-  og  minedrift  mobilt  og  stationært udstyr 

•  Skovbrugsserviceudstyr

  •  Spildevandsbehandlingsanlæg

FORDELE



Demulgerbarhed,  ml/ml/ml

ASTM  D445

0/0

>1000

0/0

0,863

>12

Elastomerkompatibilitet  

Flydepunkt,  °C  (°F)

PASSERE

40/40/0

>1000

48,00

ASTM  D2783

Biologisk  nedbrydelighed,  %  (28  dage)  OECD  301B

OECD  202

54,2

42/38/0

ISO  6072

>1000

Kobberkorrosion

>1000

ASTM  D445

43 47

42/38/0

Flammepunkt,  °C  (°F)

>60

PASSERE

1A

<3

OECD  203

8.13

ASTM  D5182

Toksicitet  (Alger),  mg/L

200

1A

>1000

ASTM  D97

>1000

ASTM  D2270

0,49

Viskositet  @  0°C,  cSt

1A

>1000

Skumtendens,  Seq.  I,  II,  III  

Dielektrisk  nedbrydning,  kV

0,49

PASSERE

OECD  209

0/0

159

168,70

Toksicitet  (Daphnia),  mg/L

>12

PASSERE

ASTM  D92

>1000

284,90

>1000

ASTM  D4052

37,6 57,4

Viskositet  @  40°C,  cSt

PASSERE

>1000

-63  (-81)

246  (475)

720,20

PASSERE

OECD  107

49

0,869

22.00

Toksicitet  (Fisk),  mg/L

PASSERE

>60

ASTM  D892

<3

32.00

<3

ASTM  D1401

250200

Viskositet  @  100°C,  cSt

PASSERE

>1000

-60  (-76)

233  (451)

68,00

PASSERE

0,48

42/38/0

>1000

4,86

Toksicitet  (bakterier),  mg/L

PASSERE

ASTM  D877

0/0

6.19

ASTM  D130

>12

Fire-bold  slid,  mm

>12

Viskositetsindeks

PASSERE

>1000

-60  (-76)

233  (451)

10,70

Rustforebyggelse,  Dist.  Vand

56,9

1A

158

>1000

Bioakkumulering,  log  POW

ASTM  D4172

48

Four-Ball  EP,  LWI

159

ASTM  D665A

>60>60

Massefylde  @15°C,  g/ml

-45  (-49)

231  (448)

ASTM  D445

<3

159

Rustforebyggelse,  havvand

PASSERE

>1000

0,908

250

445,70

OECD  201

ASTM  D2783

Firekugle  EP,  svejsebelastning,  

kg  FZG  geartest,  A/8.3/90

0,47

0,859

ASTM  D665B

>1000
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